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Grundlagen 

Prüfnorm: 

EN 1027 : 2000-06 

 

Darstellung 

 

 

Verwendungshinweise  

Dieser Prüfbericht dient zum 
Nachweis der obengenannten 
Eigenschaften  

Gültigkeit  

Die Daten und Ergebnisse be-
ziehen sich ausschließlich auf 
den geprüften und beschriebe-
nen Probekörper. 

Der seitliche und untere An-
schluss der Fensterbank zum 
Mauerwerk war nicht Bestand-
teil der Überprüfung. Dieser ist 
in Abhängigkeit der Einbausitu-
ation fachgerecht nach aner-
kannten Regeln der Technik 
auszuführen.  

Die Prüfergebnisse wurden im 
Neuzustand ermittelt und er-
möglicht keine Aussage über 
weitere Leistungs- und quali-
tätsbestimmenden Eigenschaf-
ten der vorliegenden Konstruk-
tion, insbesondere Witterungs- 
und Alterungserscheinungen 
wurden nicht berücksichtigt. 

Veröffentlichungshinweise 

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Be-
nutzung von ift-Prüfdoku-
mentationen“.  

Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden. 

Inhalt 

Die Kurzfassung umfasst ins-
gesamt 1 Seite 
 

Auftraggeber Oechsle Display Systeme GmbH  
Bubesheimer Str. 13-15 
 
89340 Leipheim   

  

Produkt 

1-teiliger Kunststoff-U-Abschluss mit Dehnlippe zum Aus-
gleich von Längenänderungen, zum Aufstecken auf Alu-
minium-Fensterbänke  

Bezeichnung 

 
Guntia ® Fensterbank-Gleitabschluss GL 5 / GL 6 plus 

Material Kunststoff (Styrosun) 

Fensterbank Aluminiumfensterbank FB 40 / FB 25 

Besonderheiten 

Der Prüfaufbau ist so hergestellt, dass die Fensterbank-
abschlüsse von unten sichtbar sind. Den Abschluss zur 
Raumseite bildet eine luftdicht montierte Plexiglasscheibe 
(Simulation luftdichter Anschluss des Fensters zum Bau-
körper). Der Anschluss der Fensterbankabschlüsse ist zur 
seitlichen Wandfläche (Leibung) elastisch abgedichtet. 

Abweichung zur 
Prüfnorm 

Die Überprüfung wurde in Anlehnung an EN 1027, Fens-
ter und Türen – Schlagregendichtheit – Prüfverfahren, 
durchgeführt. Abweichend von dieser Norm wurde statt 
15 Minuten ohne Winddruckbelastung über 60 Minuten 
drucklos beregnet. 

 
 

Ergebnis Schlagregendichtheit bei hinterlüftetem Einbau der Fens-
terbank und luftdichtem Anschluss des Fensters zur 
Raumseite (a  0,1 m³/[h m (daPa)2/3] 

 

kein Wassereintritt bis 1050 Pa  
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